C5510MFP 設置ガイド 


本書は設置の流れを確認するものです。 

詳しくは、ユーザーズ マニュアル (セット アツ プ編)をお読みください t 


製品を確認します。 


□スキャナ部 


□ ペーパトレイ 




□バックス ト ッ パー 
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イメージドラムカートリツジと 
トナーカートリツジはプリンタ 
内部にセットされています。 
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□ ぺーパストッパ 




| | ぺーパサポート 


(黒•細） （白•細） 

□ USB ケーブル（長） 


□ユーザーズマニュアル 
セットアップ編 
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ュー ザース•マニュアル 



□クイックガイド 


□保証書 • ご愛用者登 I 录力ード □ LED レンズクリーナ 
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□ ADF 分離パッド(スペア） 


□ソフトウェア許諾契約書 


□スキャナ添付品一覧/ 
コア取付指示書 


□クイックガイド専用袋 






□ USB ケーブル（短） 



□ ケーブルクランプ 


□ ユーザーズマニュアル 

CD-ROM 
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□電源コード 



□ AC アダプタ 



□ AC 分岐コード 



□ MFP ソフトウェア 
CD-ROM 
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2.保護具をはずします 


〇 
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4 . トナーカートリッジをセットします。 






〖.スキャナを取り付け、保護部材をはずします。 


ADF の透明シートは、 
はがさないでください 0 
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©保護テープをはずします。 


裏面へつづく 
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ケーブルとコアを取り付けます。 






V . 付属品を取り付けます。 




クイックガイド専用袋 （裏面) 
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通気口をふさがないようにしてください0 



8 . スキャナのロックを解除します。 




9 . 用紙をセットします 


〇 




10 . 電源を入れます 


〇 



ブブ. 動作確認をします 
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|トレイに A 4 用紙を 
セツトします。 


印刷面は下に向けま 


A 4 用紙 



©ベーパトレイに原稿を上向 
きにしてセツトします。 


ぺーパトレイ 


©カラーコピーボタン 
を押します。 


〇正常にコピーされる 
ことを確認します。 



表面 



カフーコピ _ ポタン 


72.電源を切ります。 
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